


Date tehnice generale UM Prime HT 240
Putere termica generatd in regim ACM kW 24,7
Putere termica generata in regim de incalzire kW 20,5
Putere nominalad in regim ACM kW 24
Putere nominalé in regim de incalzire 80/60°C kW 20
Putere nominala in regim de incalzire 50/30°C kW 21,6
Putere minima 80/60°C kW 6,8
Putere minima 50/30°C kW 7.4
Eficienta energetica 92/42/CEE il
Eficientd medie (DIN 4702-T8) % 109,8
Eficienta la 30% % 107,5
Clasa NOx (EN 483) 5
Capacitatea vasului de expansiune/pre-incarcare I/bar 8/0,5
Gama temperaturii de incalzire °C 25/80
Gama de temperatura a ACM °C 35/60
Productie ACM continua la AT 25°c") I/min 13,8
Presiune maxima circuit incalzire bar 3
Presiune maxima circuit ACM bar 8
Lungime maxima tubulatura coaxiala &60/100 m 10
Lungime maxima sistem dual @80 m 80
Temperatura maxima a fumului °C 73
Dimensiuni (inadltime x latime x adancime) mm 760x450x345
Greutate neta kg 44

Tip de gaz Gaz natural/ GPL
Consum de gaz metan (G20) la putere nominal& mc/h 2,61
Consum de gaz metan (G20) la putere minimé& mc/h 0,74
Consum energetic W 150
Grad de protectie electrica IPX5D

(1) fara restrictor de debit




