


Date tehnice generale UM Prime HT 280
Putere termic generat în regim ACM kW 28,9
Putere termic generat în regim de înc lzire kW 24,7
Putere nominal în regim ACM kW 28
Putere nominal în regim de înc lzire 80/60°C kW 24
Putere nominal în regim de înc lzire 50/30°C kW 25,9
Putere minim 80/60°C kW 8,7
Putere minim 50/30°C kW 9,5
Eficien energetic 92/42/CEE ****
Eficien medie (DIN 4702-T8) % 109,8
Eficien la 30% % 107,5
Clasa NOx (EN 483) 5
Capacitatea vasului de expansiune/pre-înc rcare l/bar 8/0,5
Gama temperaturii de înc lzire °C 25/80
Gama de temperatur a ACM °C 35/60
Produc ie ACM continu la T 25°C(1) l/min 16,1
Presiune maxim circuit înc lzire bar 3
Presiune maxim circuit ACM bar 8
Lungime maxim tubulatur coaxial Ø60/100 m 10
Lungime maxim sistem dual Ø80 m 80
Temperatura maxim a fumului °C 75
Dimensiuni (în ltime x l ime x adâncime) mm 760x450x345
Greutate net kg 45
Tip de gaz Gaz natural/ GPL
Consum de gaz metan (G20) la putere nominal mc/h 3,06
Consum de gaz metan (G20) la putere minim mc/h 0,95
Consum energetic W 150
Grad de protec ie electric IPX5D


